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Luftdichtheitstests

Nachweis 
der Luftdichtheitsanforderung nach  

EnEV 
(Öffentlich rechtlicher Nachweis) 

Verfahren B 
nach DIN EN 13829 

Abschlussmessung
nach Fertigstellung des Gebäudes  

(Die Luftdichtheitsschicht ist verkleidet) 

Nachweis
der Luftdichtheitsanforderung nach  

DIN 4108‐7  
(Anforderung Passivhausinstitut) 

Verfahren A
nach DIN EN 13829 

Gebäude ohne RLT
Anforderung n50 ≤ 3,0 

1/h 

Gebäude mit RLT
Anforderung n50 ≤ 1,5 

1/h 

Passivhaus
Anforderung n50 ≤ 0,6 

1/h 

Prüfbericht / Zertifikat
als Nachweis der Luftdichtheit 

bei Einhaltung des geforderten Grenzwertes

Leckageprotokoll  
mit Fotodokumentation und qualifizierter 

Schätzung des n50‐Wertes  
(Kein Zertifikat!) 

Qualitätssicherung 
während der Bauphase 

(Die luftdichte Hülle ist noch sichtbar) 

Begehung 
mit augenscheinlicher Überprüfung der 

luftdichten Hülle und Anschlüsse 

Nachbesserungen 
der Schwachstellen durch Gewerke 

Leckagesuche 
mittels statischer Unterdruckmessung  

(BlowerDoor‐Messung) 

Nachbesserungen 
der Schwachstellen durch Gewerke 


